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Le parole chiave della viticoltura moderne sono:
qualita, precisione, sostenibilita, vocazione del territorio

Si e capito che la qualita di un vino e Il risultato di una
complessa interazione tra le condizioni climatiche, le

caratteristiche pedologiche e le caratteristiche varietali
del vitigno.
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Ma come la mettiamo con
= la radice?

Frofondits o radic -E_T"T—"‘:a;_;-_.%_ . Distribuzione ipogea della radice da
cm . 1 R I e o Drawn e B.M. Schuster
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Distribuzione % delle radici in relazione alla

profondita in un terreno witato. (da van Zyl e
Weber, 1981, modificato)
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Cosa facciamo per conoscere l'apparato radicale?

Cosa facciamo per favorire lo sviluppo dell’apparato
radicale?

La gestione del vigheto che non parte da un attento
studio del suolo non puo portare alla massima
espressione delle potenzialita produttive e qualitative

Se non si conosce il suolo non
si conosce il vigheto, se non
conosciamo il vigneto come

possiamo produrre un vino di
gqualita superiore?
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FParlando di viticoltura di precisione e sostenibile come
si puo determinare con esattezza che un terreno non
vitato sia in realta un sito dove produrre vini di gualita o
anche valorizzare | siti di produzione gia esistenti?

Qluesto € oggi possibile grazie ad
un approccio integrato e
multidisciplinare che riesca ad
individuare guelle particolari
risorse tipiche, oggettive e spesso
non riproducibili che ogni suolo
possiede.
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L'applicazione di un nuovo metodo d’indagine
integrate per la realizzazione di cartografia del suolo
ad alta risoluzione, consente oggi di fornire risposte
concrete ed immediate alle esigenze della viticoltura

L'indagine integrata € caratterizzata dalla combinazione |
fra le tecniche pedologiche tradizionali @ misure Iin
continuo di resistivita elettrica esequite a tre livelli di
profondita mediante la techica ARF (Automatic

Resistivity Profiling).
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Indagine Integrata per la
| caratterizzazione del suolo

Il carattere innovativo della S
Tecnica ARP ¢€ rappresentato dal
passaggio da una analisi
ountuale, a circa 30.000 misure
per ettaro acquisite in continuo,

con una misura ogni 20cm

georeferenziata in tempo reale, &
con notevole risparmio di tempoZ: 2445
di denaro. ¥
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Tecnica ARP
| Automatic Resistivity Profiling

La resistivita elettrica misura la capacita del suolo di
opporsi al passaggio della corrente al suo interno
(Ohm.m).

Qluesta capacita e strettamente collegata a parametri
intrinseci del suolo come:

contenuto in argilla, ritenzione idrica, tessitura, contenuto -
di CaCQO3, presenza di scheletro, nonché alla profondita
del suolo e tipo medesimo di substrato (Abu-Hassanein et
al., 1996; Heiniger et al., 2003).
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